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Important information

Read through the product information carefully. It contains important information on operation, safety and 
maintenance of the normally open Safety Edge. Retain the product information for later reference.
Always observe the safety instructions on the following pages under ATTENTION. Only use the normally 
open Safety Edge for the purpose described in the product information.
© Mayser Ulm 2009
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Available lengths

The contact elements can be supplied in lengths between200 und 
6,000 mm.
In the case of the standard  Safety Edge both ends have a non-
sensitive area 35 mm long

Calculation for selection of the Safety 
Edge height

The stopping distance of the dangerous movement is calculated using 
the following formula:

s1 = 1/2 × v × T	 where:
			   T = t1 + t2

In accordance with EN 1760-2, the minimum overtravel distance of the 
Safety Edge is calculated using the following formula:

s = s1 × C		  where:
			   C = 1.2

s1	=	 Stopping distance of the 
dangerous movement 
[ mm ]

v	 =	 Velocity of the dangerous 
movement [ mm/s ]

T	=	 Follow-through of the 
complete system [ s ]

t1	=	 Response time Safety 
Edge

t2	=	 Stopping time of the 
machine

s	 =	 Minimum overtravel 
distance of the Safety 
Edge so that the pinching 
force does not exceed  
a limit value [ mm ]

C	=	 Safety factor; if compon-
ents susceptible to failures 
(braking system) exist in 
the system, a higher factor 
must be selected.

Overtravel distances:see 3.5

35 35

from 200 to 6,000 mm

effective sensing 
length

Cable connection

Standard

-	 Cables:  ∅ 3.7 mm TPE, 2× 0.22 mm2  

Wire colours:  red, black
-	 Cable length:  2 m / 5 m / 10 m
-	 Cable ends without plug and coupling 

ATTENTION
Max. cable length to signal 
processing unit: 200 m
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Chemical resistance

Tests are carried out at room 
temperature (+23 °C).

Explanation of symbols:
+	 =	 resistant
±	 =	 limited  resistance
-	 =	 not resistant

The values in the table are results of tests carried out in our laboratory 
to the best of our knowledge and belief. The suitability of our products 
for your special area of application must always be verified with your 
own practical tests.

Rubber profile GP	 EPDM	 NBR	 CR
Identification rills on side of profile	 v	 vv	 vvv

Material Rating
	 Hardness as per Shore A	 55 ±5	 60 ±5	 60 ±5
	 Application area Machines		  x	 x
	 Application area Doors+Gates	 x		

Chemical resistance
	 Acetone	 +	 ±	 +
	 Formic acid	 +	 +	 +
	 Ammonia	 +	 +	 +
	 Petrol	 -	 +	 ±
	 Brake fluid	 ±	 ±	 ±
	 Chloride solutions	 +	 +	 +
	 Diesel oils	 -	 +	 +
	 Greases	 -	 +	 +
	 Isopropyl alcoho	 +	 +	 +
	 Cooling lubricant	 -	 +	 +
	 Metal working oil	 -	 +	 +
	 Methyl alcohol	 +	 +	 ±
	 Oils	 -	 +	 +
	 Ozone and weather conditions	 +	 -	 +
	 Hydrochloric acid 10 %	 +	 +	 +
	 Spirit (ethyl alcohol)	 +	 +	 +
	 Carbon tetrachloride	 -	 +	 -
	 Water and frost	 +	 -	 ±
	 Hydrogen peroxide 10 %	 +	 +	 -
	 Household/sanitary cleaners	 +	 +	 +
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Rubber profiles and operating distances

Actuation force:			  < 150 N  (bei 23 °C und Prüfkörper ∅ 80 mm)
Dimensional tolerances:		 ISO 3302 E2/L2

GP 22		  NBR

Actuation distance: 
at  10 mm/s		  5 mm

Overtravel distance: 
at  10 mm/s		  1 mm

Al - profile range:		  C 25

32
18

25

20

8

15
.5

18
.5

GP 39	 EPDM	 NBR

Actuation distance: 
at  10 mm/s	 4 mm	 5 mm

Overtravel distance: 
at  10 mm/s	 2 mm	 2 mm

Al - profile range:	 C 25	 C 25

GP 50L		  EPDM

Actuation distance: 
at  10 mm/s		  20 mm

Overtravel distance: 
at  10 mm/s		  12 mm

Al - profile range:		  C 35

GP 50	 EPDM	 CR

Actuation distance: 
at  10 mm/s	 8 mm	 7 mm 
at  100 mm/s	 15 mm	 8 mm

Overtravel distance: 
at  10 mm/s	 13 mm	 5 mm 
at  100 mm/s	 5 mm	 4 mm

Al - profile range:	 C 35	 C 35

GP 39L		  EPDM

Actuation distance: 
at  10 mm/s		  23 mm

Overtravel distance: 
at  10 mm/s		  7 mm

Al - profile range:	 C 25

18
49

25

71
22

35

68
22

35

46
90

GP 60	 EPDM	 CR

Actuation distance: 
at  10 mm/s	 7 mm	 8 mm 
at 100 mm/s	 10 mm	 9 mm

Overtravel distance: 
at 10 mm/s	 20 mm	 7 mm 
at 100 mm/s	 16 mm	 6 mm

Al - profile range:	 C 35	 C 35

82

22

35

GP 120	 	 EPDM

Actuation distance: 
at  10 mm/s		  11 mm

Overtravel distance: 
at  10 mm/s	 ca. 45 mm

Al - profile range:		  C 35

GP 302		  EPDM

Actuation distance: 
at  10 mm/s		  13 mm 
at 100 mm/s		  12 mm

Overtravel distance: 
at  10 mm/s		  25 mm 
at  100 mm/s		  22 mm

Steel profile:		  C 27

35

15

94

18

25

47

137
22

35

GP 15		  NBR

Actuation distance: 
at 10 mm/s		 2 - 4 mm

Overtravel distance:		  –

Al - profile range:		  C 15
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Aluminium profile range C 15, C 25 and C 35
Dimensional tolerances:		 ISO 2768-v

Note C 25M / C 35M:
Fix upper part to the lower part 
using self-tapping SK M3×8 
DIN 7500 countersunk screws 
in pre-drilled positions

Aluminium profile range C 25 for GP 22 and GP 39(L)

25

2.
5

10

13

25

8

200 ±0.5 

20

12
.55.
1

25

2

C 25M

Al-profile C 15 for GP 15

Aluminium profile range C 35 for GP 50(L), GP 60 and GP 120

13

25

10
2.
5

C 25

5.7

15.5

8

2

C 15

35

2

14

15

35

8

200 ±0.5 

20

17
.55.
1

35

2

C 35M

C 25S
13

15

40

2.
5

10

13

25

2.
5

15

38

C 25L

2

35

15

14

C 35

25

60

2

2.
5

14

15

C 35S
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Steel-Profile C 27 / U 27

Profile for GP 302

C 27

U 27

27

100

14

13
.5

6.
25

∅
3,
5

1.
5∅10.5

505032

26

50

Fix the C-Profile
to the U-Profile using self-
tapping SK M4×10 DIN 7500 
countersunk screws in pre-
drilled positions

15

21,5

6.
5∅ 6.5

21.5

∅
6

1.
5

100 5032

27

30

Dimensional tolerances:		 ISO 2768-v
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∅ 8.5 25

KT
KA

Cable exits KA
some with cable sleeves KT 
Note: non-sensitive end = c. 35mm (standard)

Safety Edge Type	 BK
cable on both ends

Safety Edge Type	 W
with integrated resistor

Version 1	 GP 15, 22, 39(L), 50(L), 60, 120, 302 Version 9	 GP 15, 22, 39(L), 50(L), 60, 120, 302

Version 3	 GP 39(L), 50(L), 60, 120, 302 Version 10	 GP 39(L), 50(L), 60, 120, 302

Version 4	 GP 39(L), 50(L), 60, 120, 302

Version 5	 GP 39(L), 50(L), 60, 120, 302

Version 11	 GP 39(L), 50(L), 60, 120, 302

KAKA KA

KA KA

KA

∅ 8.5 2525

KT
KA

KT
KA

Version 12/13   GP 39(L), 50(L), 60
		  12	 13
		  left	 right

KA

KA
KT

KA
KT

∅
8.

5 

∅
8.

5 

25

other variations (e.g. smaller non-sensitive areas on 
ends) on enquiry

For rubber profiles, type L, please note: the rubber 
lip is always on the left side looking at the cross 
section (to the left of the intersection line).

ATTENTION
Max. cable length to signal processing unit: 200 m
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Lateral bends and radii

Radii
Safety Edges with a radius are only available with C 25 and  
C 35 Al-profiles. The Al-profile must be prepared at our plant for this.

Lateral bends
All Al-profiles from the C25 and C35 range are suitable for bend angles. 
The Al-profile must be prepared at our plant for this.

Maximum lateral bend

Bend type:	 A	 B	 C

GP 22		 30°	 25°	 10° 
GP 39		 25°	 20°	 5° 
GP 50 	 20°	 20°	 15° 
GP 60 	 16°	 15°	 10° 
GP 120	 15°	 15°	 5°

Angled Safety Edges (type A to 
90°): see custom-made section.

Note:
Lateral bends and radii are 
not covered by the EC-certi-
fication of design.

A

B

C

Radius  D

Radius  E

Radius  F

Custom-made
-	 temperature resistant version
	 short term (< 5 min) up to 120 °C 

long term (> 5 min) up to 100 °C 
Degree of protection: IP50

-	 angled Safety Edges with sensi-
tive zones in problem areas

-	 Safety Edges with active ends 
possible using GP39 upwards

Minimum radius in mm

Radius type:	 D	 E	 F

GP 22		 300	 300	 350 
GP 39		 300	 300	 350 
GP 50	 	 350	 400	 400 
GP 60	 	 350	 450	 550 
GP 120	 500	 –	 –
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Overall view of combinations

How to order:

Example 1	-	 Fully assembled Safety Edge without control unit: 
SL/BK  2,250 mm  GP 50 NBR  +  Al-Profile C 35M 
Cable  10 m,  Version 4		  (siehe 3.8)

Example 2	-	 Fully assembled Safety Edge with control unit (230 V): 
SL/W  3,700 mm  GP 60 EPDM  +  Al-Profile C 35M 
Cable  5 m,  Version 11		  (see 3.8) 
Control Unit SG-EFS 134 ZK 2/1 (1k2)

Example 3	-	 Fully assembled Safety Edge, 4-wire-connection system 
withcontrol unit (230V): 
SL/BK  1,650 mm  GP 39 NBR  +  Al-Profile C 25M 
Cable  2 m,  Version 3		  (see 3.8) 
Control Unit SG-SUE 4134 NA

  =  Standard	   =  Option

Safety Edges SL	 GP 15	 GP 22	 GP 39	 GP 39L	 GP 50	 GP 50L	 GP 60	 GP 120	 GP 302

Material

NBR	 	 	  

EPDM			   	 	 	 	 	 	  

CR					     	 	 
Mounting

C 15	 	

C 25M/S/L	 	 	 	 	

C 35M/S					     	 	 	 	

C 27 / U 27									         
Monitoring resistor

1k2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8k2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

22k1	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Control Unit

SG-EFS 1X4 ZK2/1	 	 	 	 	 	 	 	 	  

SG-SLE 04-0X1	 	 	 	 	 	 	 	 	  

SG-SUE 41X4 NA	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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Technical data GP 39, GP 50, GP 60

Safety Edges consisting of sensor SL/W and SL/BK
at rubber profiles GP 39/50/60 with aluminium profile and Control Unit.

1	 Degree of protection sensor	 IP65

2	 Switching operations sensor	 > 105 

3	 Sensor	 GP 39	 GP 50	 GP 60 
EPDM	 EPDM	 EPDM

	 with Control Unit  SG-	 EFS 1X4 ZK2/1
3.1	 Response time	 38 ms		 144 ms	 95 ms
	 Test speed			 100 mm/s	 100 mm/s	 100 mm/s
3.2	 Control command reset	 either manual or automatic

4	 Actuation force, actuation distance, overtravel and switching angle
	 Testing basis: EN 1760-2	
4.1	 Actuation force	 < 150 N	 < 150 N	 < 150 N
4.2	 Actuation distance
	 at	 10	mm/s	 4 mm		 8 mm	 7 mm
	 at	 100	mm/s	 4 mm		 15 mm	 10 mm
4.3	 Overtravel distance
	 at	 10	mm/s	 2 mm		 13 mm	 20 mm
	 at	 100	mm/s	 1 mm		 5 mm	 16 mm
4.4	 Effective actuation angle	 45°		  90°	 90°

5	 Error behaviour	 EN 954 Category 3

6	 Operating and environmental conditions
6.1	 Operating temperature 
	 Sensor			  -20 °C  to  +55 °C

7	 Operation – Maintenance
7.1	 Maintenance	 The sensor is maintenance free.
7.2	 Monitoring			  The control unit aids monitoring
7.3	 Expert inspection	 • Depending on the amount of use
	 (once per year)	 the sensors are to be checked  

regularly for correct operation and 
visible signs of damage by manual 
operation or by applying the relevant 
test piece.

				   • The correct position of the rubber 
profile in the aluminium profile is to 
be checked.

8	 Chemical resistance	 The sensor is resistant to customary-
chemical influences such as diluted-
acids, alkaline solutions and alcohol-
for an exposure duration of 24 hours.

9	 Dimensional tolerances
	 Rubber profile	 ISO 3302 E2/L2
	 Al-profile			  ISO 2768-v	

 
IP65

> 105

GP 50		  GP 60		  GP 50 
CR				    CR			   EPDM 
EFS 1X4 ZK2/1		  SLE 04-0X1 
72 ms		  82 ms			  575 ms 
100 mm/s	 100 mm/s	 10 mm/s
manual / automatic    automatic

< 150 N		  < 150 N	 < 150 N 
 
7 mm		  8 mm			  6 mm 
8 mm		  9 mm			  – 
 
5 mm		  7 mm			  13 mm 
4 mm		  6 mm			  – 
90°				   90°			   90°

EN 954 Category 3

 
 
-20 °C  to  +55 °C 
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Technical data GP 302

Safety Edges consisting of sensor SL/W and SL/BK
at rubber profiles GP 302 with Steel-Profile and Control Unit

1	 Degree of protection sensor	 IP65

2	 Switching operations sensor	 > 104 

3	 Sensor	 GP 302 
EPDM

	 with Control Unit  SG-	 EFS 1X4 ZK2/1
3.1	 Response time	 115 ms
	 Test speed			 100 mm/s
3.2	 Control command reset	 either manual or automatic

4	 Actuation force, actuation distance, overtravel and switching angle
	 Testing basis: EN 1760-2	
4.1	 Actuation force	 < 150 N
4.2	 Actuation distance
	 at	 10	mm/s	 13 mm
	 at	 100	mm/s	 12 mm
4.3	 Overtravel distance
	 at	 10	mm/s	 25 mm
	 at	 100	mm/s	 22 mm
4.4	 Effective actuation angle	 90°

5	 Error behaviour	 EN 954 Category 3

6	 Operating and environmental conditions
6.1	 Operating temperature 
	 Sensor			  0 °C  to +55 °C

7	 Operation – Maintenance
7.1	 Maintenance	 The sensor is maintenance free.
7.2	 Monitoring			  The control unit aids monitoring
7.3	 Expert inspection	 • Depending on the amount of use
		 (once per year)	 the sensors are to be checked 
				   regularly for correct operation and 

visible signs of damage by manual 
operation or by applying the relevant 
test piece.

				   • The correct position of the rubber 
profile in the aluminium profile is to 
be checked.

8	 Chemical resistance	 The sensor is resistant to customary-
chemical influences such as diluted-
acids, alkaline solutions and alcohol-
for an exposure duration of 24 hours.

9	 Dimensional tolerances
	 Rubber profile	 ISO 3302 E2/L2
	 Steel-profil	e	ISO 2768-v

IP65

> 104

GP 302 
EPDM 
SLE 04-0X1 
120 ms 
100 mm/s
automatic

< 150 N 
 
13 mm 
12 mm 
 
25 mm 
22 mm 
90°

EN 954 Category 3

 
 
0 °C  to  +55 °C 
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Request for quotation

From:

Company

Department

Name,  first name

P. O. Box Post code City

Street Post code City

Phone Fax E-mail

Area of application

(e.g. door and gate systems, machine closing edges, textile machines, local public 

transport, ...)

Environmental conditions
	dry 	water 	oil
	aggressive 
substances::

	 Coolant, type:_ ___________________

	 Solvent, type:_____________________
	 other:___________________________

	room temperature 	other: from_________ °C to________°C

Mechanical conditions
	The stopping distance of the system is max. ____ mm
	sensitive ends 	non-sensitive ends permitted
	cable exit version ____
	number of monitoring circuits: ____ 	SG- __________

Pinching and shearing edges to be protected::
(Diagram incl. mounting possibility and cable routing)

Fax: 

+49  731  2061-222

Fax: 

+49  731  2061-222

   Please keep free     

For internal use only

   Please keep free     

For internal use only
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Información de producto

Bandas normalmente abierto SL/NO



Observaciones importantes

Lea detenidamente la información de producto. Pues contiene observaciones importantes acerca del 
funcionamiento, la seguridad y el mantenimiento de la banda de seguridad normalmente abierto. Guarde 
la información de producto al alcance de la mano para consultas posteriores.
Considere siempre las instrucciones de seguridad indicadas en las siguientes páginas en ATENCIÓN. 
Utilice la banda de seguridad normalmente abierto sólo para el uso descrito en la información de producto.
© Mayser Ulm 2012
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Reservado el derecho a modifi caciones técnicas.

Defi niciones

Consulte el apartado de Defi niciones y Principios de actuación en el 
capítulo 1 del catálogo.

Utilización de acuerdo con su propósito

Una banda de seguridad detecta a una persona o una parte del 
cuerpo al ejercer presión sobre la superfi cie de actuación. Es una 
instalación protectora en forma lineal con reacción a la proximidad. Su 
función consiste en evitar posibles situaciones de peligro para una 
persona que se encuentra dentro de un área de peligro, como por 
ejemplo, bordes de atrapamiento y cizallamiento. Los campos de 
aplicación típicos son puertas y cancelas, unidades móviles en 
maquinaria, plataformas e instalaciones elevadoras. La función segura 
de una banda de seguridad depende de
- las características de la superfi cie sobre la que se instale,
- la selección correcta de las dimensiones y resistencia así como
- del montaje adecuado a cargo de un especialista.

Límites

Como máximo se pueden conectar 10 bandas de seguridad de 
contacto normalmente abierto a un sistema de procesamiento de 
señal.

Estructura

 La banda de seguridad normal-
mente abierto SL/NO está 
compuesta de
(1) perfi l de goma GP,
(2) elemento de seguridad de 
contacto normalmente abierto 
SE 1 TPE,
(3) perfi l de aluminio C26 ó 
 C 36 y una unidad de control 
evaluadora SG

Consejo
Consulte EN 1760-2 suplemen-
to E o bien ISO 13856-2 
suplemento E.

1

2

3

1

2

3

Consejo
Para el análisis de riesgo y 
seguridad en su máquina 
recomendamos la aplicación de 
la normativa ISO 12100 „Segu-
ridad de maquinaria– Términos 
básicos; Principios generales 
para el diseño“
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Superficie de actuación activa

Las magnitudes X, Y, Z, LNE y el ángulo α describen la superficie de 
actuación.
Para la longitud de actuación se aplica:
	 LWB  =  LSL  -  2× LNE 

GP 38(L) GP 58(L) GP 68 GP 88

a 90° 90° 90° 90°

LNE 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

X 30,5 mm 43,2 mm 53,2 mm 71,7 mm

Y 13 mm 18 mm 18 mm 20 mm

Z 9,5 mm 16,8 mm 16,8 mm 18,3 mm

Longitudes disponibles

20 cm hasta 14 m

Parámetros:
LWB	 =	 Longitud de actuación
LSL	 =	 Longitud total de la 

banda de seguridad
LNE	 =	 Longitud no sensitiva en 

los extremos de la banda 
de seguridad

α	 =	 Ángulo de actuación
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Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

Ángulo de plegamiento y radios de curvatura

Ángulo de plegamiento
No son posibles los ángulos de inflexión en la banda de seguridad de 
contacto normalmente abierto SL/NO.

Radios de curvatura
Las bandas de seguridad curvadas de contacto normalmente abierto 
sólo son posibles con los perfiles de aluminio C 26, C 36 y C 36S. 
Para este fin se ha de preparar en fábrica el perfil de aluminio.

Radios de 
curvatura 

min.
GP 38 GP 58 GP 68 GP 88

B1 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

B2 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

B3 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

B4 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

Posición de instalación

La posición de instalación puede ser una cualquiera, es decir, todas 
las posiciones de instalación de A a E según la normativa EN 1760-2 
son posibles.

Nota:
El ángulo de plegamiento y los 
radios de curvatura no están 
incluidos en la prueba de 
diseño CE.

Nota:
En los modelos GP 38L y  
GP 58L no es posible hacer 
radios de curvatura.

ATENCIÓN
En estado de reposo no 
puede ejercerse presión 
alguna sobre la banda 
sensible NO.
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Conexión

Salidas de cable

hacia abajo
Distancia al lado frontal 25 mm en cada caso; incl. manguito de cable

				  
Versión 11: SL/W				    Versión 5: SL/BK

lateral
Distancia al lado frontal 25 mm en cada caso

   	
Versión 12: SL/W	 Versión 13: SL/W	 Versión 14: SL/BK

lado frontal

			        
Versión 9: SL/W				   Versión 1: SL/BK

			        
Versión 10: SL/W				    Versión 3: SL/BK

					           
						      Versión 4: SL/BK

Consejo
En caso de varios sensores 
conectados consecutivamente 
recomendamos el uso de la 
versión 1, 3, 5 ó 14. 

Atención
Los cables deberán estar 
libres de tracción.
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Conexión de cable

•	 Cable: Ø 3,7 mm TPE, 2× 0,22 mm2 
	 Colores de conductores: rojo, negro

•	 Longitud de cable: 2,0 m
		  Opción: hasta máx. 200 m
•	 Finales de cable: cordones desaislados
		  Opción: finales de cable a la venta con enchufe y  

acoplamiento

Ejemplos de conexión

Ejemplo de conexión 1
Banda de seguridad de contacto normalmente abierto en unidad de 
control de seguridad ante cualquier fallo con continuación de dos 
canales.

Canal 1 Canal 2Unidad de control
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Perfiles de goma

GP 38 y GP 58

GP 38(L) EPDM GP 58(L) EPDM

Fuerza de actuación:	 < 150 N
Tiempo de respuesta
	 a  10 mm/s		  600 ms
	 a  100 mm/s		 60 ms

Distancia de actuación (A)
	 a  10 mm/s		  6 mm
	 a  100 mm/s		 7 mm
Trayecto de marcha en inercia 
hasta 		  250 N (B1)
	 a 10 mm/s		  10 mm
	 a 100 mm/s		  9 mm

Fuerza de actuación:	 < 150 N
Tiempo de respuesta
	 a  10 mm/s		  800 ms
	 a  100 mm/s	80 ms
Distancia de actuación (A)
	 a  10 mm/s		  8 mm
	 a  100 mm/s	9 mm
Trayecto de marcha en inercia 
hasta 		  250 N (B1)
	 a 10 mm/s		  22 mm
	 a 100 mm/s		  19 mm

Relaciones fuerza-trayectoria

SL/NO GP 38(L) EPDM SL/NO GP 58(L) EPDM

Posición de instalación B, temperatura 20 °C, punto de medición c3, probeta cilíndrica Ø 80 mm
A: distancia de actuación, B1/B2/C: deformación total para 250 N / 400 N / 600 N

Nota:
Tolerancias de medidas según 
la normativa ISO 3302 E2/L2.

Nota:
Probeta cilíndrica: Ø 80 mm.
Los valores son válidos a una 
temperatura de +20 °C sin 
Unidad de control.
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GP 68 y GP 88

GP 68 EPDM GP 88 EPDM

Fuerza de actuación:	 < 150 N
Tiempo de respuesta
	 a 10 mm/s		  800 ms
	 a 100 mm/s		  80 ms

Distancia de actuación (A)
	 a 10 mm/s		  8 mm
	 a 100 mm/s		  9 mm
Trayecto de marcha en inercia 
hasta		   250 N (B1)
	 a 10 mm/s		  30 mm
	 a 100 mm/s		  27 mm

Fuerza de actuación:	 < 150 N
Tiempo de respuesta
	 a 10 mm/s		  900 ms
	 a 100 mm/s		  90 ms

Distancia de actuación (A)
	 a 10 mm/s		  9 mm
	 a 100 mm/s		  10 mm
Trayecto de marcha en inercia 
hasta 		  250 N (B1)
	 a 10 mm/s		  36 mm
	 a 100 mm/s		  32 mm

Relaciones fuerza-trayectoria

SL/NO GP 68 EPDM SL/NO GP 88 EPDM

Posición de instalación B, temperatura 20 °C, punto de medición c3, probeta cilíndrica Ø 80 mm
A: distancia de actuación, B1/B2/C: deformación total para 250 N / 400 N / 600 N

Nota:
Tolerancias de medidas según 
la normativa ISO 3302 E2/L2.

Nota:
Probeta cilíndrica: Ø 80 mm.
Los valores son válidos a una 
temperatura de +20 °C sin 
Unidad de control.
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Resistencia física

Perfil de gomal GP EPDM

Grado de protección (IEC 60529)
Dureza según Shore A
	 GP 58, GP 68, GP 88
	 GP 38

IP65

63 ±5
57 ±5

Resistencia química

La banda de seguridad es resistente contra los factores químicos 
habituales, como por ejemplo, ácidos y bases diluidas así como 
alcohol, durante un periodo de actuación de 24 horas. 
La información de la tabla representa los resultados obtenidos de 
análisis realizados en nuestro laboratorio según nuestra mejor ciencia 
y conciencia. Por regla general, la idoneidad de nuestros productos en 
función de la aplicación deberá probarse a través de tests propios y 
prácticos.

Perfil de goma GP EPDM

	 Aceton
	 Ácido fórmico
	 Amoniaco
	 Gasolina
	 Líquido de freno
	 Soluciones de cloruro
	 Aceites diesel
	 Grasas
	 Productos de limpieza domé-

stica/sanitaria
	 Isopropilalcohol
	 Lubricante refrigerador
	 Aceite para mecanizado de 

metales
	 Alcohol metílico
	 Aceites
	 Ozono y condiciones  

climatológicas 
Salzsäure 10 %

	 Alcohol (alcohol etílico)
	 Tetracarbono
	 Peróxido de hidrógeno 10 %
	 Agua y heladas

+
+
+
-
±
+
-
-

+
+
-

-
+
-

+
+
+
-
+
+

ATENCIÓN
IP65 significa: la banda de 
seguridad normalmente 
cerrada no se puede limpiar 
con un sistema de limpieza 
a alta presión o equipos 
semejantes.

Explicación de los símbolos:
+  =  resistente
±  =  resistente con restricciones
 -  =  no resistente

Nota:
Los análisis se han realizado a 
una temperatura ambiental  
(+23 °C).
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Fijación

Las bandas de seguridad de contacto normalmente abierto SL/NO se 
montan directamente en los bordes peligrosos de cierre principales y 
secundarios. Como fijación se emplean las series de perfiles de 
aluminio C 26 y C 36. Los perfiles de aluminio se fijan con tornillos M5 
o remaches.

Propiedades del material
•  AlMgSi0.5 F22	 •  extrusionado
•  espesor de pared 2 mm	 •  termoendurecido
•   tolerancias según EN 755-9

Perfil de aluminio C 26M

Perfil de dos piezas para GP 38(L):
Para el montaje y desmontaje confortables El perfil de goma se 
enclava en la unidad superior, la unidad superior se aplica y monta en 
la unidad inferior montada.
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.

Perfil de aluminio C 26

Perfil estándar para GP 38(L): 
Primero hay que montar el perfil de aluminio sobre el borde de cierre 
y, a continuación, enclavar el perfil de goma en el perfil de aluminio.

Perfil de aluminio C 36M

Para el montaje y desmontaje confortables El perfil de goma se 
enclava en la unidad superior, la unidad superior se aplica y monta en 
la unidad inferior montada.
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Alu-Profil C 36L

Sección de ángulo para GP 58(L), GP 68 y GP 88:
Si el borde de cierre no debe o no puede tener orificios de montaje, 
recomendamos utilizar la „solución en esquina“. El montaje se puede 
concluir igualmente cuando el perfil de goma ya se ha enclavado en el 
perfil de aluminio.

Alu-Profil C 36S

Perfil de brida para GP 58(L), GP 68 y GP 88:
El montaje se puede concluir igualmente cuando el perfil de goma ya 
se ha enclavado en el perfil de aluminio.



14 Bandas normalmente abierto www.mayser.es

29
03

12
  v

1.
1

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

Alu-Profil C 36

Perfil estándar para GP 58(L), GP 68 y GP 88: 
Primero hay que montar el perfil de aluminio sobre el borde de cierre 
y, a continuación, enclavar el perfil de goma en el perfil de aluminio.   

Perfiles de aluminio:  
cuadro resumen de combinaciones.

C 26M C 26 C 36M C 36L C 36S C 36

GP 38

GP 38L

GP 58

GP 58L

GP 68

GP 88

Leyenda:
  =  Estándar
  =  Opcional
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SL/NO: la elección correcta

Cálculo para la elección de la altura de la banda de 
seguridad

La distancia de parada del movimiento peligroso se calcula según la 
fórmula siguiente:

s1 = 1/2 × v × T	 dabei ist:  T = t1 + t2

Según la normativa EN 1760-2, el trayecto de marcha en inercia 
mínimo de la banda de seguridad se calcula según la fórmula:

s = s1 × C		  dabei ist:  C = 1,2

Con el resultado se puede seleccionar un perfil apropiado para la 
banda de seguridad.
Trayectos de marcha en inercia para bandas de seguridad de contacto 
normalmente abierto: consulte „Perfiles de goma“, capítulo „Dimensio-
nes y distancias funcionales“

Ejemplos de cálculo

Ejemplo de cálculo 1
El movimiento peligroso en su máquina tiene una velocidad de v = 
10 mm/s y se puede detener en el plazo de t2 = 300 ms. La velocidad 
relativamente pequeña presupone que es de esperar un trayecto 
reducido de marcha en inercia.Por lo tanto, es posible que baste la 
banda de seguridad SL/NO GP 38 EPDM. El tiempo de respuesta de 
la banda de seguridad es de t1 = 700 ms. 

s1 = 1/2 × v × T	 siendo:  T = t1 + t2

s1 = 1/2 × 10 mm/s × (700 ms + 300 ms)
s1 = 1/2 × 10 mm/s × 1,0 s = 5 mm

s = s1 × C		  siendo:  C = 1,2
s = 5 mm × 1,2 = 6 mm

La banda de seguridad tiene que tener un trayecto de marcha en 
inercia mínimo de s = 6 mm. La SL/NO GP 38 EPDM seleccionada 
tiene un trayecto de marcha en inercia de al menos 10 mm. Lo que es 
superior a los requeridos 6 mm. 
Resultado: La SL/NO GP 38 EPDM es apropiada para este caso.

Ejemplo de cálculo 2
Los mismos requisitos que en el ejemplo de cálculo 1 con excepción 
de la velocidad del movimiento peligroso. Éste es de v = 100 mm/s. El 
tiempo de respuesta de la banda de seguridad es de t1 = 70 ms.

s1 = 1/2 × v × T	 siendo:  T = t1 + t2

s1 = 1/2 × 100 mm/s × (70 ms + 300 ms)
s1 = 1/2 × 100 mm/s × 0,37 s = 18,5 mm

s1	=	 distancia de parada del 
movimiento peligroso 
[ mm ]

v	 =	 velocidad del movimiento 
peligroso [ mm/s ]  

T	=	 tiempo de marcha de 
inercia del sistema com-
pleto [ s ]

t1	=	 tiempo de respuesta 
banda de seguridad

t2	=	 tiempo de parada de la 
máquina

s	 =	 trayecto de marcha en 
inercia mínimo de la 
banda de seguridad para 
que la fuerza de apriete no 
supere un límite del valor 
[ mm ]

C	=	 factor de seguridad; si en 
el sistema existen compo-
nentes con riesgo de 
avería (sistema de frenos), 
habrá que seleccionar el 
factor más elevado
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s = s1 × C		  siendo:  C = 1,2
s = 18,5 mm × 1,2 = 22,2 mm

La banda de seguridad tiene que tener un trayecto de marcha en 
inercia mínimo de s = 22,2 mm. La SL/NO GP 38 EPDM seleccionada 
tiene un trayecto de marcha en inercia de al menos 9 mm. Lo que es 
inferior a los requeridos 22,2 mm. 
Resultado: La SL/NO GP 38 EPDM es inapropiada para este caso.

Ejemplo de cálculo  3
Los mismos requisitos que en el ejemplo de cálculo 2. En lugar de la 
SL/NO GP 38 EPDM se selecciona la SL/NO GP 68 EPDM. El tiempo 
de respuesta de la banda de seguridad es de t1 = 80 ms.

s1 = 1/2 × v × T	 siendo:  T = t1 + t2

s1 = 1/2 × 100 mm/s × (80 ms + 300 ms)
s1 = 1/2 × 100 mm/s × 0,38 s = 19 mm

s = s1 × C		  siendo:  C = 1,2
s = 19 mm × 1,2 = 22,8 mm

La banda de seguridad tiene que tener un trayecto de marcha en 
inercia mínimo de s = 22,8 mm . La SL/NO GP 68 EPDM selecciona-
da tiene un trayecto de marcha en inercia de al menos 27 mm. Lo que 
es superior a los requeridos 22,8 mm. 
Resultado: La SL/NO GP 68 EPDM es apropiada para este caso.

Productos especiales

Además del programa estándar se pueden realizar como opción 
también productos especiales.
• Bandas de seguridad con finales sensitivos
• Bandas de seguridad con el labio de sellado (GP 38L,  GP 58L)
• Modelo resistente a la temperatura:
	 a corto plazo (< 5 min) hasta +120 °C
	 a largo plazo (> 5 min) hasta +100 °C
	 Clase de protección: IP50
• Resistencia a bajas temperaturas:
	 A largo plazo de hasta -40 ° C.
• Grado de protección más elevado: IP67

SL/NO con tecnología „Transponder“

La SL/TRS es una banda de seguridad de contacto normalmente 
abierto con transponder integrado y especialmente adaptada al 
sistema „transponder“ TRS . El sistema „transponder“ TRS es un 
sistema de transmisión sin cable y, por lo tanto, libre de desgaste para 
sistemas de cancelas.

Consejo
Para otros criterios de selecci-
ón, consulte los suplementos  
C y E en EN 1760-2 ó 
ISO 13856-2.
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SL/NO en modelo ATEX

El sistema de seguridad de la banda de seguridad de contacto 
normalmente abierto ATEX SL/NO consta de sensor SL/NO, perfil de 
aluminio, barrera de seguridad y de unidad de control.
Las bandas de seguridad del tipo ATEX SL/NO se han concebido 
exclusivamente para el grupo de equipos II, es decir, para todas las 
condiciones ambientales potencialmente explosivas, con excepción de 
la explotación minera. El medio explosivo divide el campo de aplicaci-
ón en las atmósferas G y D:

Atmósfera G Atmósfera G

gases, vapores, niebla
zonas 1 y 2
Categorías de equipos 2 y 3
Tipo protector de encendido „ib“

grupo de explosión IIC
clase de temperatura T4

polvos
zona 22
Categorías de equipos 3
Tipo protector de encendido 

„ibD 22“

clase de temperatura T85°C
Identificación:

corresponde a IEC 60079-11

Identificación:

corresponde a IEC 61241-11

Conformidad

El símbolo CE indica que para este producto Mayser se han observa-
do las directivas importantes CE y que se han realizado las evaluaci-
ones de conformidad prescritas.
El tipo de construcción de este producto Mayser corresponde a la 
directiva de maquinaria 2006/42/EGy a la directiva sobre la compatibi-
lidad electromagnética 2004/108/CE.
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Datos técnicos GP 38 y GP 58

La banda de seguridad de contacto normalmente abierto SL/NO 
consta de sensor, perfil de aluminio y unidad de control.

GP 38(L) EPDM mit C 26
und SG-EFS 1X4 ZK2/1

GP 58(L) EPDM mit C 36
und SG-EFS 1X4 ZK2/1

Principios bases de la prueba EN 1760-2, ISO 13856-2 EN 1760-2, ISO 13856-2

Características de control a vPrüf = 100 mm/s

Histéresis
Fuerza de actuación
Distancia de actuación
Tiempo de respuesta
Ángulo de actuación activo

> 5× 104

< 150 N
8 mm
70 ms
90°

> 5× 104

< 150 N
10 mm
90 ms
90°

Clasificaciones de seguridad

EN 1760: reseteo (Reset)
ISO 13849-1:2006
	 B10d (Sensor)

con/sin
categoría 3
2× 106

con/sin
categoría 3
2× 106

Condiciones de funcionamiento mecánico

Longitud de sensor (min./max.)
Longitud de cable (min./max.)
Velocidad de funcionamiento 

(min./max.)
Capacidad de carga máxima
IEC 60529: Grado de protección
Humedad máxima del aire (23 °C)
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Peso

20 cm / 14 m
2,0 m / 200 m

10 mm/s / 100 mm/s
600 N
IP65 (Sensor)
95% (no condensante)
de -20 a +55 °C
de -30 a +70 °C
0,8 kg/m (L: 0,9 kg/m)

20 cm / 14 m
2,0 m / 200 m

10 mm/s / 100 mm/s
600 N
IP65 (Sensor)
95% (no condensante)
de -20 a +55 °C
de -30 a +70 °C
1,2 kg/m (L: 1,3 kg/m)

Condiciones de funcionamiento eléctrico

Línea de conexión Ø 3,7 mm TPE 2× 0,22 mm2 Ø 3,7 mm TPE 2× 0,22 mm2

Resistencia química

El sensor es resistente a los factores químicos habituales por un 
tiempo de actuación de 24 h (consulte la página 3.10).

Mantenimiento, reparación

Mantenimiento
Control
Comprobación

La banda de seguridad está libre de mantenimiento.
Posible por medio del sistema de control externo.
•	 En función del grado de utilización se  deberá comprobar el 

funcionamiento y visualmente la presencia de daños en las 
bandas de seguridad a intervalos regulares por actuación manual 
o bien poniendo la probeta cilíndrica correspondiente.

•	 Habrá que comprobar el montaje correcto del perfil de goma en 
el perfil de aluminio

Tolerancias de medidas

Perfil de goma
Perfil de aluminio

ISO 3302 E2/L2
EN 755-9

ISO 3302 E2/L2
EN 755-9
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Datos técnicos GP 68 y GP 88

La banda de seguridad de contacto normalmente abierto SL/NO 
consta de sensor, perfil de aluminio y unidad de control.

GP 68 EPDM mit C 36
und SG-EFS 1X4 ZK2/1

GP 88 EPDM mit C 36
und SG-EFS 1X4 ZK2/1

Principios bases de la prueba EN 1760-2, ISO 13856-2 EN 1760-2, ISO 13856-2

Características de control a vPrüf = 100 mm/s

Histéresis
Fuerza de actuación
Distancia de actuación
Tiempo de respuesta
Ángulo de actuación activo

> 5× 104

< 150 N
10 mm
90 ms
90°

> 5× 104

< 150 N
11 mm
100 ms
90°

Clasificaciones de seguridad

EN 1760: reseteo (Reset)
ISO 13849-1:2006
	 B10d (Sensor)

con/sin
categoría 3
2× 106

con/sin
categoría 3
2× 106

Condiciones de funcionamiento mecánico

Longitud de sensor (min./max.)
Longitud de cable (min./max.)
Velocidad de funcionamiento 

(min./max.)
Capacidad de carga máxima
IEC 60529: Grado de protección
Humedad máxima del aire (23 °C)
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Peso

20 cm / 14 m
2,0 m / 200 m

10 mm/s / 100 mm/s
600 N
IP65 (Sensor)
95% (no condensante)
de -20 a +55 °C
de -30 a +70 °C
1,4 kg/m

20 cm / 14 m
2,0 m / 200 m

10 mm/s / 100 mm/s
600 N
IP65 (Sensor)
95% (no condensante)
de -20 a +55 °C
de -30 a +70 °C
1,6 kg/m

Condiciones de funcionamiento eléctrico

Línea de conexión Ø 3,7 mm TPE 2× 0,22 mm2 Ø 3,7 mm TPE 2× 0,22 mm2

Resistencia química

El sensor es resistente a los factores químicos habituales por un 
tiempo de actuación de 24 h (consulte la página 3.10).

Mantenimiento, reparación

Mantenimiento
Control
Comprobación

La banda de seguridad está libre de mantenimiento.
Posible por medio del sistema de control externo.
•	 En función del grado de utilización se  deberá comprobar el 

funcionamiento y visualmente la presencia de daños en las 
bandas de seguridad a intervalos regulares por actuación manual 
o bien poniendo la probeta cilíndrica correspondiente.

•	 Habrá que comprobar el montaje correcto del perfil de goma en 
el perfil de aluminio.

Tolerancias de medidas

Perfil de goma
Perfil de aluminio

ISO 3302 E2/L2
EN 755-9

ISO 3302 E2/L2
EN 755-9
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Solicitud de oferta

Remitente:

Empresa

Departamento

Apellidos, nombre

Apartado de correos CP Localidad

Calle CP Localidad

Teléfono Fax E-Mail

Área de aplicación

(p. ej. construcción de puertas y cancelas, borde de cierre de máquinas, maquinaria 

textil, transporte público de personas, ...)

Condiciones ambientales
	seco 	agua 	aceite
	medios agresivos: 	 líquido refrigerante, tipo:____________

	 disolvente, tipo:___________________
	 otros:___________________________

	temperatura  
ambiental

	otras: de___________ °C a_________°C

Condiciones mecánicas
	distancia de parada del sistema es máx. ____ mm
	finales sensitivos 	permisibles finales no sensitivos
	salida de cable versión ____
	número de circuitos monitorizados: ____ 	SG- __________

Bordes de pellizcamiento o cizallamiento que se han de  
asegurar:
(esquema incl. fijación posible y recorrido de cables)

Fax: 

+34 91 6361-141

     ¡Por favor, deje esta columna libre!     

Espacio para observaciones

internas


